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DATOS  GENERALES

VOLTAJE ENTRADA 100-277 VAC / 24 VAC/DC  / 36  VAC/DC

CHIP LED CITIZEN 

DRIVER MEANWELL / INVENTRONICS

POTENCIAS  (W) 30, 40, 50, 60, 80 

ÁNGULOS 
18Јȟ

40Јȟ Јȟ Јȟ Јȟ Јȟ ● Јȟ ● Ј

CRI 70 / 80 OPCIONAL

AISLAMIENTO I

VIDA ESTIMADA 50000 H

SMARTS CONTROLES  OPCIONALES 1-10V, PWM, DALI, 

CCT 3000K / 4000K / 5000K

DIMENSIONES 245 x 260 x 270 mm / 230 x 270 mm

PESO (S,P,18Ј) 4,2 kg / 4,9 kg / 5,4 kg

APLICACIONES

-PLANTAS PETROQUÍMICAS
-CAMPOS PETROLÍFEROS / GAS
-PLANTAS DE GAS
-INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEÚTICA
-INDUSTRIA DEL ACERO
-PUERTOS
-AMBIENTES CORROSIVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZONAS ZONA 1, ZONA 2, ZONA 21, ZONA 22

GRUPOS GAS IIA, IIB, IIC

CLASE TEMPERATURA De T1 a T6

GRADO PROTECCIÓN CORROSIÓN WF2

PROTECCIÓN IP IP66

TEMPERATURA DE TRABAJO -50ᴈ a  55ᴈ

CERTIFICACIÓN:            db II C T4 / T5 / T6  Gb
tb IIIC T80 ᴈ / T95 ᴈ / T130 ᴈDb

STANDARD: GB3836.1, GB3836.2 
IEC60079-1: 2014,MOD 

*las características físicas y técnicas, pueden variar sin previo aviso, como consecuencia de la constante mejora de los productos.
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REFERENCIAS /POTENCIA /ÁNGULOS DE APERTURA ENYLED  BC-9306 S
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NOTA:  Se pueden suministrar con lentes de   40°,60°,80°,100°



DIMENSIONES / MONTAJE MODELO ENYLED BC-9306 S
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*piezas auxiliares de montaje opcionales



REFERENCIAS /POTENCIA /ÁNGULOS DE APERTURA ENYLED  BC-9306 P
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NOTA:  Se pueden suministrar con lentes de    60°×80°,90°×110°


